F F TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
l l BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic

Studena 3, 821 04 Bratislava

ES CERTIFIKAT VNUTROPODNIKOVEJ KONTROLY

1301 — CPD - 0199

V sulade so smernicou Rady & 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblizovani pravnych
predpisov a administrativnych opatreni ¢lenskych Statov, ktoré sa tykaju stavebnych
vyrobkov (Smernica o stavebnych vyrobkoch - CPD), v zneni smernice Rady &. 93/68/EHS
z 22. jula 1993, sa potvrdzuje, Zze stavebny vyrobok

Naterové latky na ochranu povrchu beténu
typy: VULMSIDIZOL DW, VULMSIDIZOL TW, VULMSIDIZOL CO.,
VULMSIDIZOL NU, VULMTHISTEX, VULMSIDIZPLAN,
penetra¢na naterova latka VULMPROPEN

charakterizované ako
povrchova uprava na ochranu a opravu beténu — ochrana proti vniku latok a odolnost’
proti chemikaliam podfa EN 1504-2

so zamyslanym pouzitim v budovach a inZinierskych konstrukciach,
uvadzany na trh vyrobcom

VULM BIOTECHNOLOGY, s. r. o.
Tuhovska 18, 831 06 Bratislava
Slovenska republika

a vyrabany vo vyrobni

VULM BIOTECHNOLOGY, s.r. o.
986 01 Biskupice 244

je vyrobcom podrobeny pociatoénym skuskam typu, vnutropodnikovej kontrole a planovanym
skuskam vzoriek vyrobku odoberanych vo vyrobni v stlade s predpisanym planom skusok
a notifikovana osoba ¢&.

1301 - Technicky a skiSobny ustav stavebny, n. o.
vykonala pociatoénu inSpekciu vyrobne a vnutropodnikovej kontroly a vykonava priebezné
inSpekcie, hodnotenie a schvalovanie vnutropodnikovej kontroly.

Tymto certifikatom sa potvrdzuje, Ze vSetky ustanovenia tykajlice sa vnutropodnikovej
kontroly vyrobku uvedené v prilohe ZA normy

EN 1504-2: 2004
sa uplatnili.

Tento certifikat, vydany prvykrat difia 25. maja 2006, ostava v platnosti pokial sa podmienky
ustanovené uvedenou harmonizovanou technickou Specifikaciou, alebo podmienky vyroby
vo vyrobni alebo vnutropodnikovej kontroly vyznamne nezmenia.
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